
สเปคของ เครื�องแม่ ที�สามารถนํามาใช้ในระบบ LAN For Windows 
CPU Pentium 4 1 GHz  ขึนไป�  

RAM อยางนอ้ย ่ 512 MB ขึนไป�    

HARD  DISK 80GB ขึนไป�  

MONITOR ไมจาํกด่ ั  

LAN  CARD ถา้ทราบยี�ห้อและรุนของการ์ดแลนเดิมที�ใชอ้ย ูกให้ใชเ้ป็นรุนเดิม ่ ่ ็ ่ แต่ถา้ไมทราบ่  ยี�หอ้ที�ควร

เลือกซือ ไดแ้ก � ่ Complex , LinkSys หรือ SMC 

LAN CABLE สายแลน(สาย UTP)สามารถให้ทางร้านคอมพิวเตอร์ตดัตามขนาดความยาว โดยวดัจาก

ตาํแหนงเครื�องที�จะจดัวางจนถึงตวั ่ Switch Hub แตละสาย่ ยาวไมควรนอ้ยกวา ่ ่ 3 เมตร 

OS 

 

Server 2003, 2000 Server(Service Pack 2 Up), Win’2008,Win’8,Win’2010,Win’2012, 

Win’2013,Win’XP Professional , Win’7 ,Vista  ,Win’8 และ Win’10( 5 OS หลงันี � ตอ่

เครื�องลูกไดไ้มเกน่ ิ 10เครื�อง) 

  โปรแกรมExpress ไม่สามารถใช้บน NAS, VMWARE, Hyper-V, 

Citrix, Linux, Unix, Netware และเครื�อง Macintosh 
 

 ที� Server ใหเ้ลือก drive D:,E:,..ติดตงัโปรแกรม�  แลว้ share folder แบบ full และ map 

folder (mapตวัเอง) เตรียมพร้อมไว ้

สเปคของ เครื�องลกู  ที�สามารถนํามาใช้ในระบบ LAN For Windows 
CPU Intel-Celeron, AMD-Duron ขึนไป�  

RAM 256  MB ขึนไป�  (Recommend 512 MB) 

HARD DISK ไมจาํกด่ ั  โปรแกรม Express ใชฮ้าร์ดดิสกนอ้ยมาก ดงันนัหากสามารถหาฮาร์ดดิสกที�มีความ์ ์�

จุไมมาก และราคาถูกกวาฮาร์ดดิสกที�มีความจุสูงได ้ ใหเ้ลือกเป็นฮาร์ดดิสกที�มีความจุไมมาก่ ่ ์ ์ ่

กเพียงพอแลว้็  

MONITOR ไมจาํกด่ ั  

LAN CARD ถา้ทราบยี�ห้อและรุนของการ์ดแลนเดิ่ มที�ใชอ้ย ู กให้ใชเ้ป็นรุนเดิม ่ ็ ่ แต่ถา้ไมทราบ่ ยี�ห้อที�ควร

เลือกซือ�   ไดแ้ก่  Complex , LinkSys หรือ SMC 

LAN CABLE สายแลน(สาย UTP)สามารถให้ทางร้านคอมพิวเตอร์ตดัตามขนาดความยาว โดยวดัจาก

ตาํแหนงเครื�องที�จะจดัวางจนถึงตวั ่ Switch Hub แตละสาย่ ยาวไมควรนอ้ยกวา ่ ่ 3 เมตร 

OS ตวัลูกใชไ้ดก้บัWindows ทกร่นุ ุ  (ยกเวน้ Win’95,Win’NT,Linux,เครื�อง Macintosh) 

 

Printer ใชไ้ดก้บทุกรุน ทุกยี�หอ้ั ่  


